


- Hetindet sich der Schwerpunkt auBerhalt der
Hache, sind ebenfslls grundsdtzlich Fugen zu
empfeh'en,

Durch e Fugen sollten méglichst ged ungens

Teilf'gchen gebildet werden, Die 5o entstandenen
Teilf Echen sind entsprechend wie unter 2.3.2.1 urd
2322 heschrieben 2o behandein,

Bild 3: Lage des Schwerpunkies bei U-Flachen
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a) Der Schywerpunkt
lizgt im mittleren
Bereich arr Basis

b} Der Schwerpunkt
lieqt in ginem
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o) Der Schewerpurkt
lieqt innerhalb
eines Schenkels

) Der Schweerpunkt
liegt zurerhalb
der Fliche

2.3.2.4 Flachen mit Thrdurchgingen
GrundriBflachen mit Torcurchgangen werden durch
die: maximale Grundriflange charakterisiert (siehe
Bild 4], Uberschesiter diess & Meter bei starrem
Belag bzw. 7 Weter bei elastischem Belag, empfiehlt
sich die Teilung des Grundrisses in cineam Turdureh-
gang mittels Bawagungsfune quer zur griRten
Grundritlinge. Die durch Bewegungsfugen eni-
standenen Tellflachen sind wieder rach den
riazimalen GrundnBlingen zu beurteilen, Dardoer
hinaus wird empfohlen, bei Fidchen mit getrennten
Heizkreizen, die erwartungsgemsl stark unter-
schiedlich beheizt werden (2B, Bad gogeniiber
Senlafzimmer), Bewegungsfugen in don entspre-
chenden Thrdurchoingen snzuardnen,

Enthdlt der Grundril bekeizts und unbeheizte
Estrichkanstruktonen, sind in den Tirdurchgdngen
gemerell Bowegungsfugen zu smofehlen,

Bild 4: Grundi® mit Tiérdurchgingen

qriboe Grundrisslange

2.3.3 Ausfuhrung ven Bewenungsfugen

Oie Beweagungsfugen missen Ober dan gesamten
Estrichguerschinilt wirksam =ein, Das Fugenmaterial
muli mindestens 3 mm zusammendrickoar sein
Qi Dicke des Fugenmatenials soll 10 mm nicht
unterszhreiten. Auf dem Markt werden entspre-
chende Fugen profile angeboten, Die Bewegungs-
fuge kann auch mit Schienen hergestellt werden,
dic mit cinem Fugenband hekleht werden, Die
Fuzenprofile und die Schiznen werden mit dern
Untergrund verklebt, damit koir WGrel unler-
tieBen kann. Bei Heizestrichen der Sauarten A1 bis
A& 3 sollen Bewegungsfugen und Rendfugen nur
v Anbindelgitungen und nur in einer Ehene
Gherguert werden. In diesern Fall sollzn die
Anbindeleitungen mit einem fexiblen Schutzrahr
won otwa 0,3 Meter Linge verschen sein

(DI 18580 Teil 2).

2.4 Seheinfugen

Aufgrund des nahezu raumstzbilen Verbaltens
wahrend der Abbinde- und Trocknuagsghase sind
Scheinfugen in FlieBestrichen nicht erforderlich.

3 FTusdtzliche Hinweise

- Bewegungsfugen missen ir Belag Gbernam-
man werden. Da sie dadurch einen groBen
Einflull auf die Gestaltung dos “ulbodens
haban, ist 82 emplehlenswert, dalk der Planer
dic endgiltige Lage der Bewegungsfugen im
Fehmen eines Ortsterming festlegt,

- Im Belag, 28. bef keramischon Plotten and
Motursteinbeibgen eventuell zusitzlich auszu-
flihrende Fugen bleiben van digsem Merkklat
unoerinrt.

- Sollten trotz fachaererhier Fstrichausfihrung
Rizse entstanden sein, =0 kdnnen disze mit
Eurstharz <rafrachlissio verschiossen werden.



Bei Heizestrichen empfiehlt sich ein noch-
maliges Aufheizen nach dem Schlielen der
Risse [siche Merkblatt Nr 31 Fachgerecht
geschipssene Risse strllen keinen techinischen
Mangel dar.

Anhang:

Wisitere Merkhldtzer und Infarmationen zom Thermsz
Calciumsulfat-FlicRestiich kEanen bel den unlen
aufgefihreen Verbgndea bezoger werdan,

Zeichnerische Ermittlung des Schwerpunktes

L-Fldchen

Der Schwerpunkt kann einfach ermittelt werden,
indern zunachst gedanklich ain Schenkel
gbgetrennt wird. Dic Schwerpunkia der 2wei Felder
werdern durch imrg kreuzenden Diagonalen
bestimmt.

Dann wird die Verbindungslinia der 2eei
Teilsehweerpunkte cingeze'chnet [siehe Bild Sal.
Dieger Worgang wird wicderholt, wobei nun akar
der andere Schenkel der L-Flache gedanklich
abgetrennt wird, Oer Schnitipunkt der beiden
s konstruierten Verbindungslinien stellr dan
Schwerpunkt der gesamien Fliche dar.

Bild Ba: Schwerpunktermittlung zai L-Flacnen

Mlittel-
flEche

LU-Fldchen

Der Schwerpunkt von U-Flichen kann entspre-
chend crmittelt werden, indem gedanklich sin
Srhenkel so ghgetrennt wird, 828 je eine L-Flache
und eine Rechteckfigche entstaht. Die Sehwer-
punkte der Teilflichen werden wie oben
beschrichen bestimmt und die Verbindungslinian
eingezeichnct (sicne Bild 5b). Der Schnittpunkt
der beiden Verbindungslinien stellt wieder den
Schnittpunkt der gesamten Fliche car

Bild Sk Schwerpunktermittiung bei U-F4chen
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Besizfliche
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